
 
Behandlungsvorschriften 
 
1. Das Standrohr mit dem Wasserzähler ist vom Benutzer pfleglich zu behandeln. 
2. Bei evtl. vorkommenden Beschädigungen ist das Standrohr unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und den 

Stadtwerken zur Instandsetzung zurückzugeben. 
3. Störungen an den benutzten Hydranten sind den Stadtwerken schnellstens zu melden. 
4. Vor dem Aufstellen des Standrohres ist der zu benutzende Hydrant kurz auszuspülen.  
5. Die Nockenmutter des Standrohres muss ganz in die Klaue des Hydranten eingedreht und erst dann darf das 

Standrohr durch eine Rechtsdrehung auf dem Hydranten befestigt werden. 
6. Mittels des Hydrantenschlüssels ist der Hydrant ganz zu öffnen und bleibt bis zur Abnahme des Standrohres 

ganz geöffnet. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verbindung zwischen Hydrant und Standrohr vollkommen 
dicht ist. 

7. Zur Wasserentnahme darf nur der Zapfhahn benutzt werden. 
8. Für alle Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung vorstehender Richtlinien auftreten, ist der Benutzer voll 

haftbar. 
9. Nach Gebrauch des Standrohres ist die Schutzkappe in die Klaue des Hydranten zu legen und der Stra-

ßenkappendeckel ordnungsgemäß einzulegen. 
10. Bei Frostwetter ist die Benutzung des Hydranten nicht statthaft. 
11. Der Benutzer ist zur Einhaltung der Unfallverhütungs- und Verkehrsvorschriften verpflichtet und durch das 

Aufstellen und Betreiben des Standrohres evtl. entstehender Schäden verantwortlich und haftbar. 
 
Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen 
 
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Um die Trinkwasserqualität zu erhalten, kommt der Qualität und 
Pflege der verwendeten Trinkwasserleitungen und Bauteile - wie bei anderen Lebensmittelverpackungen auch - 
eine entscheidende Bedeutung zu. Auch zum Spülen von Geschirr muss Trinkwasser verwendet werden. 
 
Von der Übergabestelle (z. B. Hydrant) bis zur Entnahmestelle übernehmen Veranstalter und Betreiber die Ver-
antwortung für die Trinkwasserqualität (vgl. AVBWasserV). Damit diese Qualität bis zur Entnahmestelle erhalten 
bleibt, müssen folgende Punkte beachtet werden: 
 
Fachgerechte Erstellung der Anlage 
▪ Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur dazu geeignete Standrohre oder Vorrichtungen des örtlichen 

Versorgungsunternehmens eingesetzt werden, die von fachkundigen Personen installiert werden müssen. 
Diese stehen beim Versorgungsunternehmen selbst oder einem eingetragenen Installationsunternehmen zur 
Verfügung. Die Standrohre oder Vorrichtungen sind mit einer Sicherungseinrichtung gegen Rücksaugen ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgerüstet. Vor dem Anschluss der weiteren In-
stallation müssen der Hydrant und das Standrohr ausreichend gespült werden. 

Anforderungen an den Aufbau 
▪ Durch kurze Verbindungen und kleine Querschnitte soll die Verweilzeit des Trinkwassers von der Übergabe-

stelle zur Entnahmestelle möglichst kurz gehalten werden. Querverbindungen zwischen verschiedenen Ab-
nahmestellen (z. B. Verkaufsstände) sind nicht zulässig. 

▪ Für jede Abnahmestelle muss eine Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen (siehe DIN 1988-4) abhängig 
vom jeweiligen Gefährdungsgrad (mindestens Sicherungskombination) vorgesehen werden. 

▪ Die Trinkwasser-Installation der angeschlossenen Abnahmestellen (Verkaufswagen oder -stände für Lebens-
mittel) müssen ebenso wie ortsfeste Trinkwasser-Installationen den technischen Regeln entsprechen. Dieses 
bedeutet z. B., dass die verwendeten Maschinen und Apparate, wie gewerbliche Geschirrspülmaschinen, 
über ein DVGW-Prüfzeichen verfügen müssen. 

▪ Bestehen Zweifel an der Ausführung der Trinkwasser-Installation der Abnahmestellen (z. B. Verkaufswagen), 
wird dringend empfohlen, diese von einem eingetragenen Installationsunternehmen überprüfen oder gegebe-
nenfalls neu errichten zu lassen. 

Geordneter Betrieb 
▪ Vor Inbetriebnahme sind die Leitungssysteme gründlich zu reinigen und kräftig zu spülen (maximale Strö-

mungsgeschwindigkeit und mehrfacher Austausch des Leitungsinhaltes). Bestehen Zweifel an der Sauberkeit 
der Anlagen, ist gegebenenfalls eine Desinfektion vorzunehmen. Bei Fragen zu Desinfektionsmitteln wenden 
Sie sich an das örtliche Wasserversorgungsunternehmen, an das zuständige Gesundheitsamt oder an ein-
schlägige Fachfirmen. 

▪ Auch ist nach längerer Stagnation (z. B. über Nacht) die Anlage gründlich zu spülen. 
▪ Um Temperaturerhöhung zu vermeiden, sollten die Leitungen möglichst so verlegt werden, dass sie vor 

starker Sonneneinstrahlung geschützt sind. Ebenso ist ein permanenter Durchfluss hilfreich. 
▪ Tägliche Kontrollen der oberirdisch verlegten, ungeschützten Leitungen auf Unversehrtheit sind durchzufüh-

ren. 
▪ Leitungen und Anschlüsse sind vor Verschmutzungen zu schützen. 
▪ Die verwendeten Leitungen dürfen nur für den Trinkwassereinsatz benutzt werden. Eine entsprechende 

Kennzeichnung der Trinkwasserleitungen ist vorzusehen. 
▪ Für die Zeit der Nichtbenutzung sind die verwendeten Leitungen vollständig zu entleeren und zusammen mit 

den anderen Bauteilen sauber und trocken zu lagern. 
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